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B DUPLICAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE AUTO E MOTO

B INTERVENTI DI APERTURA E RIPARAZIONE
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Via Mondolfi, 56 LIVORNO

Viti mustad panelvit fc fungo c/collare torx chromiting

cod.: 0386

Panelvil' FC

Vite specifica per il fissaggio di elementi di ferramenta per costruzioni in legno e per I'assemblaggio di strutture in legno.
TESTA A FUNGO

che consente una forte pressione di serraggio e copertura del foro, rispetto ad una comune vite con testa cilindrica.

CAVA ESALOBATA TX

che permette un avvitamento facile, veloce e senza slittamenti.

FISSAGGIO ELEMENTI DI FERRAMENTA

La testa larga a forma di fungo consente una forte pressione di serraggio e copertura del foro, rispetto ad una comune vite con testa
svasata. Il collare sottotesta ha la funzione di centraggio del foro e di tenuta assiale.

ASSEMBLAGGIO DI STRUTTURE IN LEGNO

La testa larga e la filettatura parziale garantiscono una forte pressione di serraggio in fase di chiusura senza per(m ol e

superficie del legno, come comunemente accade con una vite a testa svasata. Il foro creato dalla vite viene cope
evita cosi infiltrazioni d'acqua che farebbero deperire il legno piu rapidamente.
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TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

TRATTAMENTO GALVANICO

Il trattamento Chromiting® ha una resistenza alla corrosione molto superiore rispetto alla zincatura bianca o gialla. E utilizzabile per
applicazioni sia all'interno che all'esterno e rispetta I'ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE
Maggiori info: lubrificazione Lubex®

Il Prezzo inserito é riferito a 1 centinaio e non a scatola

/ Centinaio
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