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BENZINA   
AVIO 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante 
per il trattamento di differenti superfici fra cui metallo, 
legno, marmo e stoffe. 
 
Questo prodotto, realizzato con materie prime 
selezionate a veloce evaporazione, ha uno 
straordinario potere solvente che consente di pulire 
con estrema facilità  anche le macchie più resistenti. 
Grazie alla sua formula ed alla qualità  delle materie 
prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora. 
 

Modalità di utilizzo:  
 

Per sgrassare: 
Fare  uso del prodotto a freddo tramite immersione o 
servendosi del pennello. 
 

Per smacchiare: 
Usare un panno imbevuto di Benzina Avio 
direttamente sul materiale da trattare e poi lasciare 
evaporare. 
 

Importante: 
E’ consigliabile effettuare una prova preliminare prima 
di ogni utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto 
delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Non 
disperdere la soluzione o il contenitore nell’ambiente. 
 
 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 1898 
NOME  
COMMERCIALE 

BENZINA AVIO 

TIPO DI PRODOTTO Sgrassante e 
smacchiante 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Intervallo di 
ebollizione 

93°C- 100° C 

Punto di 
infiammabilità 

< 0° C 

Densità   c.a. 0,720 kg/l 

Idrosolubilità Insolubile 

 

 

 Cartoni 6 pz 1 lt 

Cod. Barre 80-20709-005122 

 

Cartoni 4 pz     5 lt 

Cod. barre 80-20709-005207 

 


