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PASTA COLORANTE   
UNIVERSALE 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Il prodotto, privo di alchil-fenoli etossilati (APEO-free) 
e solventi(NO-VOC), risulta adatto a colorare, 
mediante mescolazione, idropitture decorative a base 
di resine polimeriche, smalti e pitture a base di 
solvente. Il pigmento presenta elevata resistenza al 
lavaggio ed agli agenti atmosferici, risultando idoneo 
sia per rivestimenti interni, sia esterni. Colorante 
Universale New è classificato non pericoloso, non 
presenta alcuna frase di rischio ed è esente da 
etichettatura. 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Prodotto pronto all’uso. 
Tutte le tinte di Colorante Universale New sono 
miscelabili tra loro. Si consiglia di effettuare eventuali 
prove di compatibilità del prodotto con la pittura da 
colorare e consultare la cartella colori per ottenere le 
sfumature desiderate. 
 
Importante: 
 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
E’ sempre necessario effettuare una prova 
preliminare prima di utilizzare il prodotto. 
 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 4468-

4469-4470 
NOME  
COMMERCIALE 

PASTA 
COLORANTE 
UNIVERSALE 

TIPO DI PRODOTTO Dispersione 
concentrata di 
pigmento in 
soluzione acquosa 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Aspetto Liquido  

Colore Giallo ossido, giallo 
canarino, giallo 
limone, arancio 
ossido, blu vivo, 
rosso ossido, arancio, 
marrone, terra 
verdastra, terra, 
nero, antracite, giallo 
mais, rosso vivo, 
verde ossido, verde 
vivo, verde oliva, 
alga, violetto, bianco 

Peso specifico 1,09 – 1,53 kg/l 

Viscosità 
brookfield 

5-8 pa*s 

Valore di pH 7,5-8,5 

Resa 10 m²/l 

Grado di 
macinazione 

5-7 um 

Stoccaggio 12 mesi in confezione 
originale ed in locale 
idoneo 

 

 

 

Cartoni 12 pz     25ml 

Cartoni 12 pz     40ml 

Cartoni 6 pz     250ml 

Cartoni 6 pz     500ml 

 


